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Herr Riel3
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Fax: 03871/62 12 39
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Mortelbedarf - KS-Plansteine / KS-XL

in DUnnbettmortel ohne StoRRfugenvermortelung Y

Richtwerte fir den Bedarf an Diinnbettmértel in kg Trockenmasse je m2 Wandflache bei einer

Frischmortelauftragsdicke von 3 - 4 mm

Stein-

hohe 7,0 (10,0 (11,5 (150 |175 | 20,0 | 21,4 (24,0 (26,5 | 30,0 | 365
(mm)

123 L = 35 47 o, 3 6.0 Fj a0 (110
248 16 i 1.7 2.3 26 3.0 36 45 9,0
498 L 0.8 09 1.2 14 1.4 il 1,8 20 2.3 2.8
623 = 06 08 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 19 2.3

1) Die angegebenen Werte sind durchschnittliche Verbrauchswerte fiir die Verwendung von Dunnbett-
mortel unter der Beachtung von zwei Bedingungen: Die zuldssigen Bandbreiten fir die KorngréRen der
Zuschlagstoffe (DIN1053; bis 1,0 mm nach allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen tber 1,0

mm) missen eingehalten werden und der Auftrag muss mit einem Mortelschlitten, der mit einer fir

den Mortel geeigneten Zahnschieneausgerustet ist, erfolgen. Andernfalls sind die Richtwerte um

35% zu erhohen. Sto3fugen sind zu vermorteln.
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Kalksandstein

Paletten - Rechenwerte

Artikel DF NF 2DF | 3DF 4bF | 8bF | sbF | e6DF | 7DF | 8DF [ 10DF | 12DF
Paletten- H 52 71 113 248

Anzahl |Inhalt [xB [240x115 [240x115 [240x115 [240x175 [248x115 [4 98x115 | 248x150 | 248x175 | 248x200 | 248x240 [ 248x300 [ 248x365
Sttck 284 256 180 108 80 40 64 48 48 48 32 32

1 m?2 4,44 5,34 5,63 3,38 5 5 4 3 3 3 2 2
m3 0,51 0,62 0,65 0,59 0,58 0,58 0,6 0,53 0,6 0,72 0,6 0,7

Sttick 568 512 360 216 160 80 128 96 96 96 64 64

2 m?2 8,88 10,68 11,26 6,76 10 10 8 6 6 6 4 4
m3 1,02 1,24 1,3 1,18 1,16 1,16 1,2 1,06 1,2 1,44 1,2 1,4

Stuck 852 768 540 324 240 120 192 144 144 144 96 96

3 m?2 13,32 16,02 16,89 10,14 15 15 12 9 9 9 6 6
m3 1,53 1,86 1,95 1,77 1,74 1,74 1,8 1,59 1,8 2,16 1,8 2,1

Stiick 1136 1024 720 432 320 160 256 192 192 192 128 128

4 m?2 17,76 21,36 22,52 13,52 20 20 16 12 12 12 8 8
m3 2,04 2,48 2,6 2,36 2,32 2,32 2,4 2,12 2,4 2,88 2,4 2,8

Stack 1420 1280 900 540 400 200 320 240 240 240 160 160

5 m?2 22,2 26,7 28,15 16,9 25 25 20 15 15 15 10 10
m3 2,55 3,1 3,25 2,95 2,9 2,9 3 2,65 3 3,6 3 3,5

Stiick 1704 1536 1080 648 480 240 384 288 288 288 192 192

6 m?2 26,64 32,04 33,78 20,28 30 30 24 18 18 18 12 12
m?3 3,06 3,72 3,9 3,54 3,48 3,48 3,6 3,18 3,6 4,32 3,6 4,2

Stack 1988 1792 1260 756 560 280 448 336 336 336 224 224

V4 m? 31,08 37,38 39,41 23,66 35 35 28 21 21 21 14 14
m3 3,57 4,34 4,55 4,13 4,06 4,06 4,2 3,71 4,2 5,04 4,2 4.9

Sttick 2272 2048 1440 864 640 320 512 384 384 384 256 256

8 m?2 35,52 42,72 45,04 27,04 40 40 32 24 24 24 16 16
m3 4,08 4,96 5,2 4,72 4,64 4,64 4,8 4,24 4,8 5,76 4,8 5,6

Stack 2556 2304 1620 972 720 360 576 432 432 432 288 288

9 m? 39,96 48,06 50,67 30,42 45 45 36 27 27 27 18 18
m3 4,59 5,58 5,85 5,31 5,22 5,22 5,4 4,77 54 6,48 54 6,3

Sttick 2840 2560 1800 1080 800 400 640 480 480 480 320 320

10 m?2 44.4 53,4 56,3 33,8 50 50 40 30 30 30 20 20

m3 5,1 6,2 6,5 5,9 5,8 5,8 6 5,3 6 7,2 6 I




